
 
 
 
 
 
 

UN CONCEPT MULTI USAGES

Transfert de

Balancelle à fourche

Groupe de renvoi 

De typ

Utilisé en fonc

  
Le convoyeur « MODULOVENS» est conçu pour répondre à de multiples besoins de manutention. 

Il est utilisé pour le transfert de charges isolées (jusqu’à 30 kg/ ml). 

tionnement continue ou en « pas à pas », il répond à de nombreux besoins de manutention comme par exemple, le 
transfert de cartons. 
Poste d’éjection automatiqueTransfert de planches de bord cartons 

Ecluse de déchargement Groupe renvoi d’angles à 45° poulies motrices 

e rail à profil ouvert et réalis

Cette conception lui co
Des accessoires étudiés en fonction de vos besoins 
Balancelle bac

Balancelle indexée

Support crochet 
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Une approche personnalisée….
- Définition et analyse du cahier des charges, 
- Etude et conception sur CAO, 
- Fabrications dans nos usines, 
- Montage et mise en route par nos équipes, 
- Formation des utilisateurs, 
- Contrats de maintenance… 
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Des circuits adaptés 
é par extrusion, ce convoyeur est équipé de trolleys de type « Vé » reliés entre 

eux par un câble composite à âme acier. 

nfère de nombreuses possibilités pour la réalisation de vos circuits.  
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