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Présentation 
Pour Sécuriser La Distribution de l’Equipement de Protection Individuel (EPI) et autres consommables : 

Un accès à l’EPI H24 sans surconsommation avec le distributeur rotatif à trappes 

Pour la distribution efficace et économique de références variées comme des gants, des lunettes… des 
équipements de protection individuelle divers, dans des volumes significatifs, le distributeur automatique sécurisé 
vous apporte la solution. 
 
 
 

 Disponibilité 24/24 et 7/7 

 Distribution sécurisée à l’unité  

 Identification des utilisateurs 

 Possibilité de restriction et de rationnement selon l’utilisateur 

 Traçabilité de tous les mouvements entrées – sorties 

 Commandes automatiques 

 Réapprovisionnement rapide 

 Gestion de stock externe 

 Paramétrage à distance 

 Baisse des consommations de 20 à 40% 

 

 

Le logiciel de gestion de distributeur commun avec le produit de distributeur à Tiroirs, est : 

 Extrêmement simple pour l’utilisateur : la prise en main s’effectue en moins d’une journée, 

 Extrêmement puissant pour le gestionnaire : les statistiques sont paramétrables par le gestionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Résultats : 

 Permet le respect des normes en vigueur concernant la prévention, la sécurité du travail et d’hygiène 

 Gains de productivité : Limitation des déplacements jusqu’aux magasins, disponibilité assurée et fiabilisée 

 Maîtrise des consommations : Économies importantes sur les consommables et les équipements de 

protection individuels (EPI) De 20 à 40% d’économie 
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Caractéristiques 
Spécificités techniques : Dimensions / Gamme 

Le distributeur automatique compact garantit un encombrement minimal : 

Distributeur L x l x H (mm) 1030 x 1030 x 2002,5 

Charge Utile 200Kg 

240 Volt. 

 

 

La gamme : 

 

Type de distributeur automatique R 5.18 R 5.36 R 7.18 R 7.36 R 13.18 R 13.36 

Nombre de 

Trappes 
5 5 7 7 13 13 

Nombre de Cases 

par Niveau 
18 36 18 36 18 36 

Nombre de Cases 

par Appareil 
90 180 126 252 234 468 

Dimensions des Trappes 

H x L (mm) 
255 x 162 255 x 80 178 x 162 178 x 80 88 x 162 88 x 80 

Profondeur 

P (mm) 
290 290 290 290 290 290 

Largeur du fond 

de la case (mm) 
60 30 60 30 60 30 

  

Aménagements 
Une nouvelle fonctionnalité pour distribuer plus de références 

Modulaire le distributeur automatique permet un mixage de références aux tailles hétérogènes. Grâce à 

l’ouverture séquentielle des trappes et un jeu de séparateurs selon le besoin, la délivrance d’un plus grand 

nombre d’articles est possible. 

Des aménagements pour un panachage des références distribuées 

Les EPI ou petits outillages de contrôle sont distribués mais des petits articles de quincaillerie peuvent être 

désormais mis à disposition grâce à des bacs en plastique au format des alvéoles 

 

 


